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A tiiz elleni védekezésre, a miszaki mentésre vonatkozo, tébbszoér — legutébb a 2011.
évi CXXVIII. térvénnyel — mdédositott 1996. évi XXXI. térvény, valamint a térveny
felhatalmazasa alapjan megjelentetett Kormanyrendeletek, és a Belligyminiszter



28/2011. (IX.6.) BM rendelete az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzatrol, (a
tovabbiakban: OTSZ) valamint a 30/1996. (VIIl.16.) BM rendelete, a tiizvédelmi
szabalyzat készitésérdl, alapjan - ideértve az egyéb érintett szabalyzatok, nemzeti
szabvanyok rendelkezéseit is - az ORSZAGOS RABBIKEPZO - ZSIDO EGYETEM
tlzvédelmének érvényesitése, végrehajtasa céljabol

kiadom az alabbi

Tlzvédelmi Szabalyzatot

Tiizvédelmi Szabalyzat teriileti hatalya:

Jelen Tlizvédelmi Szabalyzat rendelkezései kiterjednek az Orszagos Rabbi képzé —
Zsido Egyetem

o 1084. Budapest, Bérkocsis u. 2. sz. alatti Iétesitményére és annak helyiségeire,
szabadtereire,

e valamint az Orszagos Rabbi képz6 — Zsid6 Egyetem altal bérelt, igénybe vett
helyiségekre, szabadteriletre

Tiizvédelmi Szabalyzat személyi hatalya:

Jelen Tlzvédelmi Szabalyzat rendelkezései kiterjednek az Orszagos Rabbi képzd —
Zsido Egyetem

e vezetdire,

e oktatdira,

e beosztott dolgozaira,

e hallgatéira,

o teriiletén barmilyen jogcimen tartézkodo, illetéleg dolgozd szemelyekre.

A Tlzvédelmi Szabalyzat kihirdetése napjan Iép hatalyba.

A Tiizvédelmi Szabalyzat végrehajtasat, az abban foglaltak betartasat beosztasra
valo tekintet nélkiil megkévetelem.

Budapest, 2012 augusztus 7. N
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1. A Thzvédelmi szabalyok, elGirdsok érvényesitéséért és véqrehajtasaért
felelés oktatdk, dolgozok és azok feladatai

1.1. Egvetem rektoranak tlizvédelmi feladatai:

Az Egyetem tlizvédelmének iranyitasat a rendeletek, szabvanyok, valamint utasitasok
végrehajtasanak ellenbrzeseét

az Egyetem rektora végzi.

Felelés az Egyetemre vonatkozo tlizvédelmi rendeletek, utasitasok, a tlizvédelmet érinté
szabvanyok betartasaért, betartatasaert.

Akadélyoztatdsa esetén irdsos megbizas alapjan a tldzvédelmi (gyek altalanos
intézésével a mindenkori Gondnok jogosult eljarni.

Az Egyetem teriiletén - irdsos megbizés alapjan - a tlizvédelmi oktatasok megtartasaert
a mindenkori oktatasi technikus a felelds.

1.1.1. Az Egvetem rektora felelés:

> Az iranyitasa alatt |évé Egyetem tlizvédelmi helyzeteért,

» A tlizvédelmi jogszabalyokban és a jelen szabalyzatban elGirtak
végrehajtasaért,

> A tlzvédelmi feladatok anyagi és technikai feladatainak biztositasaért
» Az Egyetem teriiletén feltart tlizvédelmi hianyossagok megsziintetéseeért,
» A tlzvédelmi oktatasok megszervezéséért és dokumentalasaért,

> A tlizveszélyes munkavégzés engedélyezéséért, az engedelyezést kovetden
a szlikséges intézkedések megtételéeért,

» A tlzvédelmet érintd kilonbozé felllvizsgalatok (villamos berendezeések
idészakos feliilvizsgalata, villamvédelmi rendszer fellllvizsgélata, tlizjelz6
berendezés idészakos ellenérzése és karbantartasa, stb.) végrehajtasanak
biztositasaért,

1.1.2. Feladatai:
» A vezetése alatt allé6 terlleten a tlizvédelmi szabalytalansagok

megsziintetésérél gondoskodni koteles, tlizveédelmi jogszabalysertés esetében
szankcionalasi kotelességét teljesitenie kell (szabalysértési feljelentes).



1.2.

)

Minden tlizesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tlizoltésagnak, a 105-6s
szamon.

Esetleges tiiz esetén a tlizvizsgalat lefolytatasaig gondoskodik, hogy a tiz
helyszine érintetlen maradjon.

A tlizoltosag hatosagi ellendrzésein részt venni.

A helyiségeket a haszndlatbavételi engedélyben meghatarozott feltételek
szerint Uzemeltetni.

Az Egyetem terlletének rendszeres ellentrzése.
Az Egyetem dolgozoinak tlizvédelmi oktatasa.
A tlizveszélyes munkavégzés engedélyezése (hegesztés, forrasztas).

Gondoskodik a tlizvédelmi szerv, hatosag, stb... eljarasa soran feltart
hianyossag megszintetéserol.

Gondoskodik a Tlizvédelmi Szabalyzatban meghatarozottak végrehajtasardl,

ellendriztetésérol.

>

Ellatia a hatalyos jogszabalyokban a fokozott tlizveszeély vagy egyeb
katasztrofaveszély idejére meghatarozott, rea vonatkozo feladatot.

Gondoskodik arrél, hogy a Tlizvédelmi Szabdlyzatban foglaltak mas
munkaltatd dolgozobival szemben is érvényesitésre kerlljenek.

Gondoskodik a tlizvédelmet szolgald berendezés, eszkdz, keszilek
beszerzésérdl, potlasarol, selejtezésérdl, az eldirt idékozonkénti rendszeres
ellendriztetéserol.

Gondoskodni arrél, hogy az egyetem tertletén végrehajtando, tlizvédelmi
helyzetre kihat6 valtozasrél a tlizvédelmi hatosag tevékenyseg megkezdese
elott 15 nappal tajekoztatva legyen.

Egyetem gondnokanak tlizvédelmi feladatai

r

;

Intézkedni koteles az Egyetem tlizvédelmi felszereléseit, berendezéseit erintd
anyagi, technikai feladatok elvégzésére (jelentési kitelezettseg a rektor felé)

Biztositja a villamos berendezések folyamatos karbantartasara, javitasara és
az lizemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellatasahoz sziikséges anyagi
eszkodzoket



» Biztositja a villamharito berendezések id6szakos tlizvedelmi
felllvizsgalatanak elvegzését

> Biztositja a villamos berendezések idészakos tlizvédelmi felllvizsgalatanak
elvégzéseét

» Tovabbiakban a rektor feladatkérében végrehajtandé tlizvedelmi tgyek
intézése

1.3. Az Egvetem oktatdinak tlizvédelmi feladatai

» A rabizott feladatot a Tiizvédelmi Szabalyzatban el6irtak megtartasaval
elvégezni

> Kozvetlen tliz- és robbanasveszély esetén a munkavégzeést megtagadni.

Tlizvédelmi ismeretet (Tilzvédelmi Szabalyzat) elsajatitani, megismerni,
munkaja soran azt alkalmazni.

Y

> Minden szabalytalansagot, ami tliz- és robbanasveszélyt okozhat,
felettesének jelenteni.

> A munkahelyén rendet, tisztasagot tartani, megsziintetni minden olyan
kortlményt, amely tlizet okozhat

1.4. Az Egvetem oktatéinak, dolgozdéinak és hallgatoinak altalanos feladatai

> A tlzvédelmi oktatason vald kotelezd részvétel és az ott elhangzottak
elsajatitasa

» A tlizvédelmi el6irasok végrehajtasaban aktivan részt venni

> A tlzvédelmi eldirdasok, tilalmak betartdsa illetve betartatasa. Az altala
felismert vagy tudomasara jutott tlzvédelmi szabalytalansagokat azonnal
megszintetni és jelenteni.

> Az észlelt tliz oltasat azonnal megkezdeni. A tlizoltasban és a mentésben
aktivan részt venni.

1.4.1. Az Egvetem oktatoinak, dolgozoinak és hallgatoinak kdtelességei

e Csak a kijelolt dohanyzéhelyen dohanyozhatnak

e TILOS a hamutartd tartalmat papirkosarba Uriteni, egyéb égheté anyagokkal
egyltt gydjteni, porszivéval felszivatni. A hamutarté tartalmat csak fémedénybe
szabad gydjteni és azt vizes edénybe kell Uriteni.



e Megismerni a tevékenységi korokhoz tartozo tlizvédelmi hasznalati szabalyokat.
o Kotelesek megismerni a Tlizvédelmi Szabalyzatban foglaltakat

e Tiiz esetén az oktatason elhangzottakat alkalmazni, és a tlizoltasban tevekenyen
részt venni.

e A Tiizriadd tervben foglaltak szerint eljarni, gyakorlatok esetén maximalis
teljesitményt nyujtani.

o Tlzoltd felszerelést és a tlizoltd késziiléket csak rendeltetésszerlen felhasznalni
o Tlizveszélyes tevékenység esetén megtartani a tlizvédelmi elGirasokat

2. Hasznalat altalanos tiizvédelmi szabalyai

2.1. Tlizveszélyességi osztalyok

Az OTSZ 559.§-a értelmében a tlizvédelmi rendelkezések megallapitasa és
alkalmazasa céljabél az anyagokat, a technologiat, a tevékenyseget, tovabba a
veszélyességi Ovezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tlizszakaszokat, az
éplleteket, a mitargyakat, az épitményeket és a létesitményeket tlizveszélyessegi
osztalyba kell sorolni.

2.1.1.”Fokozottan t{iz- és robbanasveszélyes” (jelzése: ,A”") tlizveszelyességi
osztalyba tartozik:

a) az a veszélyes anyag és készitmény, amely a kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. évi
XXV. térvény és veégrehajtasi rendelete szerint fokozottan tlizveszélyes, vagy
tlizveszélyes veszélyességi osztalyba sorolt,

b) az az anyag, amelynek barmely halmazatban heves égése, robbanasa, indito,
(inicialo) gyuijtasra, vagy mas fizikai, kémiai hatasra bekévetkezhet,

c) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja 21°C alatt van, vagy
tizemi hdmérséklete eléri, vagy meghaladja a nyilttéri lobbanaspontjat, azaz Tt 2
Tlpnyt és Tii > 35°C,

d) az a gaz, g6z, kéd, amelynek also éghet6ségi hatarértéke a levegé térfogatahoz
viszonyitva legfeljebb 10%,

e) az a veszélyességi Ovezet, az a helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban
meghatarozott tulajdonsagu anyagot eldallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak,
vagy forgalomba hozzak, és e tevékenység koézben az anyagok
robbanasveszélyes allapotban fordulhatnak elb,

f) a 100 m®/h-nal nagyobb 6sszesitett névleges teljesitményli, lemezhazas
gazmerdé(k) helyisege,

g) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulatorokat helyeztek el (telepitettek), vagy
toltenek és nincs hatékony szellztetése,

h) PB-gaz cseretelep.



2.1.2.,,Tiiz- és robbanasveszélyes” (jelzése: ,B") tlizveszélyességi osztalyba tartozik:

a) az a veszélyes anyag és készitmény, amely a kémiai biztonsagrol sz616 2000. évi

XXV. térvény és végrehajtasi rendelete szerint kevésbé tlizveszelyes,

b) az a por, amely a leveg6vel robbanasveszélyes keveréket kepez,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja legalabb 21°C, nyilttéri

lobbanaspontja legfeljebb 55°C, vagy iizemi hémérséklete a nyilttéri
lobbanaspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspont 20%-al
csokkentett értéke, azaz Tu < Tlpnyt, Tii > Tlpnyt - 20°C és T > 35°C,

d) az a gb6z. Gaz, kéd, amelynek also éghetéségi hatarértéke a levego terfogatahoz

e)

f)

viszonyitva 10%-nal nagyobb,

az a veszélyességi Ovezet, az a helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban
meghatarozott tulajdonsagu anyagot eléallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak,
vagy forgalomba hozzdk, és e tevékenység kozben az anyagok
robbanasveszélyes allapotban fordulhatnak eld,

a port, vagy kisméretii anyagrészeket elszivo, levalaszto rendszer, porkamra, ha
benne az elszivott anyag a levegével robbanasveszélyes keveréket képez.

2.1.3., Tlizveszélyes” (jelzése: ,C”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik:

az a szilard anyag, amely gyulladasi hémérséklete (gyujtoforrassal vizsgalva)
legfeljebb 300°C,

a legalabb 50°C nyilttéri lobbanasponti gazolajok, tiizelé olajok és vilagitasra
hasznalhato petroleum,

az a folyadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 C felett van, de legfeljebb
150°C, vagy lizemi hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20°C-al |,
de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tii < Tlpnyt - 20°C, Tii 2 Tlpnyt - 50°C és
Tii > 35°C,

az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételevel,

az a veszélyességi Ovezet helyiség, szabadtér, ahol az a)-d) pontban
meghatarozott tulajdonsagu anyagot eldallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak,
vagy forgalmazzak,

az Uzemanyagtolté allomasok.

2.1.4., Mérsékelten tiizveszélyes” (jelzése: ,D”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik:

a)

b)

c)

az a szilard anyag, amelynek gyulladasi hémérséklete (gyujtoforrassal vizsgalva)
300 °C-nal nagyobb

az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 150°C-nal nagyobb,
vagy Uzemi hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontja alatt tébb mint 50°C-kal van,
azaz Tii < Tlpnyt - 50°C és Tii > 35°C,

az a vizes diszperziés rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos
modszerrel nem allapithato meg, és égheté anyagtartalma 25%-nal nagyobb,
viztartalma pedig 50%-nal kisebb,



d) az a veszélyességi Ovezet helyiség, szabadtér, ahol az a)-c) pontban
meghatarozott tulajdonsagu anyagot eléallitjak, feldolgozzak, hasznaljak, taroljak,
vagy forgalmazzak, tovabba, ahol nyilt langgal tzemel6 tizel6berendezest
hasznalnak,

e) az a veszélyességi Ovezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetd anyagot
300°C felett dolgoznak fel,

f) kozOsségi és lakoépllet, tlizszakasz,

g) gépjarmutarolo (épitmény, tlizszakasz, szabadter),

h) allattarté helyiség.

2.1.5.,Nem tiizveszélyes” (jelzése: ,D”) tlizveszélyességi osztalyba tartozik:

a) a nem éghet6 anyag,

b) az a veszélyességi dvezet, helyiség, szabadtér, ahol az anyagot 300°C alatti
hémérsékleten eldallitanak, feldolgozna, hasznalnak, zarolnak, vagy forgalomba
hoznak.

Az Orszagos Rabbiképzé - Zsidoegyetem részletes tiizveszélyességi osztalyba
sorolasat az 1. szamu melléklet tartalmazza!

2.2. Hasznalat altalanos szabalyai

o Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt) a vegyes rendeltetési
éplletet csak a haszndlatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznalni.

o A tlizvédelmi szabalyokat és el6irasokat koételes mindenki kilén felhivas nelkdl
végrehajtani.

e A berendezéseket - pl.: butor, stb. - ugy kell elhelyezni, hogy a szabad
kozlekedési utak, a gyors biztonsdgos menekilés, a kézmivek eés tlizoltd
felszerelések hasznalata még atmenetileg se legyen korlatozva.

o A kozlekedési, menekilési utvonalakat leszlkiteni meég ideiglenes jelleggel sem
szabad.

e Minden berendezést és felszerelést folyamatosan tisztan és Uzemkepes
allapotban kell tartani. Hibas berendezéseket hasznalni nem szabad, javitasukat

csak szakember végezheti.

e Tizveszélyes cselekményt-pl.. dohanyzas - végezni TILOS minden olyan helyen,
ahol az t(izet vagy robbanast okozhat.



2.2.1,

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés, langvagas, stb.) csak
irasos engedély alapjan, fokozott gondossag mellett szabad vegezni. Szlikség
esetén fellgyeletet kell biztositani.

A helyiségben, csak az ott folytatott tevékenységhez szilkséges anyagot és
eszkdzt szabad tartani.

Az épliletben raktarozott tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
vonatkozd nemzeti szabvanyban megengedett tlizterhelési értékeket.

A munkahelyen a tevékenység kozben és annak befejezése utan ellendrizni kell a
tizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat meg kell
szlntetni.

A helyiség - szikség szerint az épitmény, l|étesitmény-bejaratanal és a
helyiségekben jol lathato helyen a tlizveszélyre, valamint a vonatkozo elGirasokra

figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazé piktogramot, tablat Kkell
elhelyezni.

A kézmiivek nyito- és zarészerkezetét eltorlaszolni nem szabad.

Raktarozas, tarolas

Egy helyiségben az ,A" és ,B" tlizveszélyességi osztalyba tartozo kulonb6z6
halmazallapoti anyagok vagy a ,C" és,D" tlizveszélyességi osztalyba tartozo
anyagokkal egyutt nem tarolhatok.

Az anyagokat anyag nemenként (papir, miianyag, festék, stb.) csoportositva
gyari csomagolt allapotban kell tarolni.

A raktarhelyiséget (éghetd hulladéktol) allandoan tisztan kell tartani.

A villamos berendezések kapcsoléit, tlzolté késziléket, valamint a bels6
koézlekedési utakat eltorlaszolni, lesz(ikiteni még atmenetileg sem szabad.

Tetdtérben és talajszint alatti helyiségekben ,A" és ,B" tlizveszélyessegi
osztalyba tartoz6 anyagokat tarolni TILOS.

Ongyulladasra hajlamos anyagot égheté anyagokkal, tovabbéa olyan anyagokat,
amelyek egymasra valo hatasa hét fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat,
egyutt tarolni nem szabad.

Az,, A, tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyag csomagoloanyagat vagy
edényzetét , Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes,, , a , B , tlizveszelyessegi
osztalyba tartozé anyag csomagoldéanyagat vagy edényzetet ,Tilz- és



robbanasveszélyes,, , mig a , C , tlizveszélyességi osztalyba tartozo folyadék
edényzetét , Tlizveszélyes , felirattal kell ellatni.

A jeldlést elsésorban a gyarté vagy a csomagolast, kiszerelést végz6, forgalomba
hozé koteles elvegezni.

Raktarakban égheté anyagu fodém, tetészerkezet és a raktarozott eghetd
anyagok kozott legalabb 1 m tliztavolsagot kell biztositani.

Raktarozas teriiletén a flitéberendezéstél (radiator és flitéscsd) valamint a tarolt
anyag kozétt minimum 60 cm tavolsagot kell biztositani.

2.2.2. Dohanyzas

Az Egyetem teriiletén dohanyozni tilos, azt csak az erre kijeldlt helyen szabad
végezni.

A dohanyzohelyeken megfelelé szamlu nem égheté anyagu hamutartét kell
elhelyezni.

Dohanyzasra kijelolt helyet ég6 dohanynerciivel elhagyni nem szabad.

A hamutartdk tartalmat papirkosarba vagy egyéb olyan helyre Uriteni, ahol az
tlzet okozhat, TILOS.

A fenteken kiviil a dohanyzassal kapcsolatos térvény elGirasait is szigoruan
be kell tartani!

2.2.3. Nyilt lang hasznalata, tlizveszélyes tevékenvseq

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlzet vagy
robbanast okozhat-,A" -,C" tlizveszélyességi osztalyba tartozoé helyiség -. Ezeken
a helyeken a vonatkozé jogszabaly szerinti tilalmi tablakat kell elhelyezni.

Allandojellegii tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelmenyeknek
megfeleld, erre alkalmas helyen szabad végezni. llyen helyiség, mihely az
Orszagos Rabbi képz6 - Zsidé Egyetem terliletén nincs!

Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet elézetes helyszini szemle alapjan,
irasban meghatarozott feltételek szerint szabad veégezni. A feltetelek
megallapitasa a munkat elrendeld, vagy az altala irasban megbizott személy
feladata.

Az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek

tartalmazniuk kell a tevékenység idépontjat, helyét, leirasat, a munkavegzé nevét
és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakor esetén - tlizvédelmi szakvizsga-
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bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat, el6irasokat.
(lasd: 8. melléklet)

Jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak megfeleld
képesitéssel, érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes
tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott szemely
végezhet.

Tlzveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka
megkezdésétél, annak befejezéséig a munkat elrendelé - szilkség esetén
miszeres-felligyeletet kételes biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendelé az ott keletkez6 tlz oltasara
alkalmas tlizolt6 felszerelést, késziléket kételes biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzo a helyszint és annak
kérnyezetét tlzvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni, €s minden olyan
kortlményt megsziintetni, amely tlizet okozhat.

2.2.4. Tlzel6-fltd berendezés

2.2.5.

Az Egyetem fltése kozponti fltéssel biztositott, kiegészitt fiitest alkalmazni
TILOS! Az Egyetem teriiletén 2 db Komfort tipust kazan biztositja a héellatast.

Az Egyetemen lévo gaz lizemUl berendezéseket a gyartd altal meghatarozottak
betartasaval idészakonként, szakemberrel fell kell vizsgaltatni.

A tlizeld, fité6 berendezést csak a gyarto, illetéleg a forgalomba hozo altal kiadott
hasznalati utasitasban foglaltak szerint szabad tizemeltetni.

Villamos berendezés, érintésvédelem, villamvédelem

Az Egyetem villamos berendezéseit az OTSZ, illetve a gyarto elbirasai szerint kell
hasznalni és felllvizsgalni.

A villamos berendezés és az éghet6 anyag kozott olyan tavolsagot kell
megtartani, vagy olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghet6 anyagra
gyuijtasi veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék és biztositékok rendeltetését,
valamint e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini.

Villamos berendezést csak a méretezésiiknek és rendeltetésiiknek megfeleléen
szabad hasznalni.

Villamos berendezés javitasat, karbantartdsat csak szakképzett szemely
végezheti.
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Villamos berendezésekre, lampatestekre, vezetékekre éghetd anyagot elhelyezni
TILOS!

Villamos berendezéseket, biztositékokat tulbiztositani - talpalni - TILOS!
Villanymelegitét, kavéfézot, vasalot, stb, csak engedélyezett helyiségekben és
helyen szabad hasznalni Gigy, hogy azok ala nem éghet6 hészigetel6 anyagot kell
elhelyezni és az elosztotablat kapcsoloval, valamint kontrol lampaval kell ellatni.

Villamos berendezést-hiit6t, vilagitast kivéve - csak felligyelet mellett szabad
uzemeltetni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziléket a tevékenyseg befejezese
utan ki kell kapcsolni, hasznalaton kivil helyezésiik esetén a villamos haldzatrol
le kell valasztani.

A villamos berendezést, ha jogszabaly masként nem rendelkezik: az ,A" és ,B"
tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiségben, szabadtéren legalabb harom
évenként, a ,C" a D" és E" tlzveszélyességi osztalyba tartozd
helyiségekben, szabadtéren legalabb hat évenként tizvédelmi szemponttdl felul
kell vizsgalni, és a tapasztalt hianyossagokat a minésité iratban rogzitett
hataridére meg kell sziintetni.

A hianyossagok megsziintetését bizonylatozni kell, melyet a felllvizsgalati
jegyz6konyvhoz kell csatolni.

Azoknal a helyiségeknél, szabadtereknél, technologiai folyamatoknal illetve
berendezéseknél, ahol sztatikus feltdltodés tlizet vagy robbanast okozhat,
megfelel6 védelemrél jogszabaly szerint gondoskodni kell.

Villamos berendezés és az égheté anyagok koézoétt olyan tavolsagot kell tartani,
hogy az Uzemszerli vagy meghibdsodas folytan bekdvetkez6 melegedes,
villamos iv tlizet ne okozhasson ( a tavolsag min. 60 cm legyen ).

Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan s
levalaszthatoan kell kialakitani.

Az Egyetem villamvédelmi rendszerének idészakos tlizvédelmi felllvizsgalatat
vonatkozo jogszabalyok szerint, azaz, az ,A" és ,B" tlizveszelyességi osztalyba
tartozé létesitménynél, épitménynél legalabb harom évenként, a ,C", a ,,D" és
JE" tlizveszélyességi osztalyba tartozéd létesitménynél, épuletnél legalabb hat
évenként tlzvédelmi szemponttol felul kell vizsgalni, és a tapasztalt
hianyossagokat a minésité iratban régzitett hataridére meg kell sztintetni.

A hidnyossagok megsziintetését bizonylatozni kell, melyet a felllvizsgalati
jegyzoékényvhoz kell csatolni.



2.2.6.

2.2.7.

Kozlekedési utak

A létesitményben, helyiségekben a villamos berendezés kapcsolojat, a kbzmli
nyito- és zaroszerkezetét, tovabba a tlizvédelmi berendezéseket, tlizolto
készllékeket eltorlaszolni, kozlekedési utakat leszlkiteni, raktarozas céljara
felhasznalni még atmenetileg sem szabad.

Az Egyetem folyoséin létesitett vagyonvédelmi rendszerek, eszkozok (racsos
ajtok) tliz esetén torténd nyithatésagat a mindenkori biztonsagi szolgalat koteles
biztositani.

Kémény, flustcsatorna és flistelvezetés

A kéményt, kéménytoldot, a fistcsatornat és a technologiai berendezés egyéb
égéstermék elvezetsjét a vonatkozd jogszabaly szerint nem éghetd anyaghbdl es
ugy kell kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne jelenthessen.

Olyan kéményt nem szabad hasznalni, amelynek faldba égheté anyagu
éplletszerkezet van beépitve, amelynek miiszaki allapota nem megfeleld,
amelynél a jogszabaly szerinti vizsgalatot és tisztitast nem vegeztek el.

Gaziuzeml flitdberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely
arra megfelel6 minésitéssel rendelkezik. A kémény hasznalaton kivul bekotd es
tisztito nyilasat nem éghet6 anyaggal hézagmentesen lezarva kell tartani.

Fustelvezetésre csak jol 6sszeillesztett, nem égheté anyagu, az égéstermek
legmagasabb hémérsékletén is megfelelé szilardsagu fiistcsévet szabad
hasznalni.

Az égéstermék elvezetéseérdl ugy kell gondoskodni, hogy az gyuijtasi veszelyt ne
okozhasson.

3. Tiizvédelmi oktatas

3.1. Az oktatok, és egyéb munkavallalok oktatasa

Biztositani  kell, hogy valamennyi oktaté, egyéb munkavallalo a
munkatevékenységi korével kapcsolatos tlizvédelmi ismeretet, tlz esetén
végzendd feladatat ismerje.

Az oktatok és az egyéb munkavallalok a munkaba allas el6tt, majd az ismetelt
rendszeres oktatas keretein belill, kotelesek elsajatitani a tlizvédelmi elbirasokat.
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Aki a munkakéréhez szilkséges tizvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak
megszerzéseéig - az adott munkakérben nem, vagy csak fellgyelet mellett
foglalkoztathato

Az Egyetem koteles minden U felvételes munkavallalojat, valamint a regit -
munkakérének megfelelé rendszeres tlizvédelmi oktatasban, tovabbképzésben
részesiteni, és az elsajatitas tényérdl az oktatast vegzének meg kell gy6zodnie.

Az oktatasrél tavolmaradottak részére potoktatast kell tartani. Az oktatason vald
részvétel mindenki szamara kotelez6, aki azon nem vesz részt szabalysérteést
kovet el, és pénzbirsaggal sujthato.

A tlizvédelmi oktatasrol nyilvantartast kell vezetni, amelyet az oktatott
személyeknek alairdsukkal kell igazolniuk.

Az oktatok és egyéb munkavallalok részére évente egy alkalommal ismetlodo
tlizvédelmi oktatast kell tartani.

3.2. Tlizvédelmi szakvizsgaztatas

3.3.

3.4.

e A beliigyminiszter 45/2011. (XIL7.) BM rendelete meghatarozza a

tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakat, munkakoroket,

Az Egyetem terlletén tlizvédelmi szakvizsgahoz koétott foglalkozasi agban
alkalmazott személy foglalkoztatasara nincs sziikség!

Hallgatok tlizvédelmi oktatasa

A hallgatok tlizvédelmi oktatasat az oktatasi tematikanak megfeleléen kell
végrehajtani.

A tlizvédelmi oktatas megtérténtét az oktatasi tematika szerinti dokumentacioban
kell régziteni.

Az oktatason a dolgozokkal ismertetni kell:

v a Tlizvédelmi Szabalyzatot,

v’ atlizjelzés modjat és lehetbsegeit,

v a készenlétben tartott tlizvédelmi eszkozok, felszerelések hasznalatat,
v atlzvédelmi szabalyszegések jogi szankcioit,

v'a munkateruleten lehetséges tlizek oltasat,



v’ atliz terjedésének megakadalyozasara iranyulé intézkedéseket,

3.5. Az oktatasi dokumentacio az alabbiakat tartalmazza:

v

v

v

v

v

az oktatas helyét, idejeét,

az oktatott személyek nevét és adatait,
az oktatas targyat,

az oktatott személyek alairasat,

az oktatast végz6 alairasat.

Az oktatasi dokumentaciot az iratkezelési szabalyoknak megfeleléen kell megérizni és
szlikség esetén selejtezni.

4. Tizoltd késziilékek, felszerelések

4 1. Tlzjelzb berendezés

Az Egyetem kényvtara automatikus tlizjelz6 berendezéssel vedett, a tlizjelzd kozpont a
Bérkocsis utcai fébejarat melletti porta helyiségben talalhato és a biztonsagi szolgalat
felugyelete alatt mikaodik.

a) A tiizjelzé berendezést, készillékeket allandéan lizemképes allapotban kell tartani.
Ennek érdekében az OTSZ, illetve a berendezés gyartdjanak lizemeltetési
eldirasainak megfeleld idészakonként felil kell vizsgalni és a szikséges
karbantartasokat el kell végezni. A berendezés liftet, beléptetd rendszert nem

vezérel.
b) A beépitett tiizjelz6 berendezés napi ellenérzésénél vizsgalni kell:

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat
bejegyezték-e az izemeltetési naploba,

a bejegyzett hiba szakképzett beavatkozast igényelt-e, akkor értesitettek-e
a karbantartot,

az el6z6 nap bejegyzett hiba megsziintetésére tértént-e intézkedés,
ellenérizni kell, hogy valamennyi allapotjelzé6 mikodik-e,

a gyarto leirasa szerint ellenérizni kell a fény és hangjelzéseket

c) A beépitett tiizjelz6 berendezés havi ellenérzésénél vizsgalni kell:



e azel6z6, vagyis a b) pontnal megfogalmazottakat,
e az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
e a felugyeletet ellatok részt vettek-e a megfelel6 oktatason,

e anyomtatok miikodéséhez szilkséges eszkdzok rendelkezésre allnak-e,

d) A beépitett tiizjelz6 berendezés negyedévi ellenérzésénél vizsgalni kell:

e)

4.2.

e azeltz6, vagyis a c) pontnal megfogalmazottakat,

o torténtek-e olyan valtozasok az éplletben, a védett terlleten, melyek
befolyasolhatjak a tlzjelz6 berendezés hatékony mikdodését, kulonosen
érzékeldk elhelyezése, kézi jelzésaddk hozzaferhetésege, stb.

e ajelzések beazonositasahoz szilkséges nyilvantartasok napra kész allapota
rendezett-e

A beépitett tiizjelz6 berendezés féléves és éves ellen6rzését, karbantartasat az
OTSZ elbirasai szerint kell végezni!

A tlizjelzé berendezéshez tartozd jelzésado, érzékel6k helyérdl nyilvantartast kell
késziteni, és azt a tlizjelzd kdzpontnal, illetve a kijelzé egységnél ki kell figgeszteni.

Abban a helyiségben — portan —, ahol a tlizjelz6 kézpont, illetve jelz6 egyseg van, a
tiz jelzésére és a berendezés kezelésére kioktatott szemelyt kell biztositani, allando
jelleggel. A személyek oktatasarol a mindenkori vezetéjik kételes gondoskodni.

A berendezés miikodésérdl, a bekdvetkezett valtozasokrol, rendellenességekrol, stb.
az erre a célra biztositott naploban nyilvantartast kell vezetni.

A beléptetd rendszert a tilizjelz6 berendezéstél a kapcsolédd dokumentumok
vonatkozasaban, elkilonitetten kell kezelni.

Fali tizcsapok

Fali tlizcsapok az Orszagos Rabbiképzé - Zsidoegyetem teriletén nincs kiepitve fali
tiizcsap, illetve szaraz felszallo vezeték halozat.

4.3.

a)

Tlzoltd készilékek

Az Egyetem létesitményeinek tertletén, illetéleg helyiségeiben a szabvanyokban
meghatarozott kévetelményeket is kielégité és a varhato, illetéleg az ott keletkezett
t{iz oltasara alkalmas egy-egy db tlizoltd készlléket kell elhelyezni a jogszabalyban
meghatarozott szamitasok és kdvetelmenyek szerint.

A készilékeket jol lathatdan és konnyen hozzaférhetéen a veszélyeztetett hely
kozelében kell elhelyezni, hasznalhatd és lizemképes allapotban tartani.

A készilékeket az OTSZ-ben meghatarozott idészakonként és moédon ellenérizni és
ellenériztetni kell. A készenlétben tartdo negyedéves ellenérzésénél vizsgalni kell:



a készilék az elbirt telepitési helyen van-e,

rogzitése biztonsagos,

lathato,

magyar nyelv(i hasznalati utasitdsa a tlizoltd készilékkel szemben allva
olvashato,

hasznalata nem tkézik akadalyba,

valamennyi nyomasmér6, vagy jelzé6 miszerének jelzése a mikodesi
zénaban talalhato,

hianytalan szerelvényekkel ellatott,

fém, vagy mianyag plombaja, karbantartast igazol6 cimkéje sértetlen és ép,
zarpecsétje sértetlen,

felllvizsgalata esedékes-e,

allapota kifogastalan, tizemszerl

d) A tlizoltd késziilékekrdl nyilvantartast kell vezetni, mely tartalmilag és formailag
felelien meg az OTSZ 32,§. (1) bekezdésében foglaltaknak. A nyilvantartas

tartalmazza:

e) A

a készenlétben tarto nevét,

az ellendrzé vizsgalatot vegzé nevet,

a karbantarto személy, személyek nevet,

a tlizoltd késziilék készenléti helyét, tipusat, gyari szamat,

a negyedéves vizsgalat elvégzésének datumat, honap, nap szerint,
a javitas szikségességére valo utalast,

tlizolto készilékkel kapcsolatos egyéb megjegyzéseket,

vizsgalatot végzé szemely alairasat

készulékek ellendrzését és karbantartasat kizardlag tlzvédelmi szakvizsgaval
rendelkezd személy végezheti a vonatkozo6 szabvany el6irasai szerint.

f) Az OTSZ elirasai értelmében azokat a készillékeket, melyek nem felelnek meg az
MSZ EN eldirasainak, azokat ¥z évente kell szakvizsgaval rendelkezd szemelynek
elvégezni, mig az MSZ EN elGiras szerintieknél évente egyszer alapellenorzést,
majd kézép, illetve teljes ellenérzést kell végeztetni.

5. A tiiz megel6zésével kapcsolatos feladatok

Napi tevékenység befejezése utan ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati
szabalyok megtartasat és a szabdlytalansagokat meg kell szlntetni. Az
ellenérzésrél a Gondnok illetve a biztonsagi szolgalat kételes gondoskodni az
alabbiak szerint:

villamos berendezések fesziltségmenetesitese,
a kozlekedési utak, tlizoltdé készilékek, felszerelések szabadon hagyasa

hulladékok eltavolitasa,
nyilaszarék bezarasa,
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- minden egyéb, a tliz keletkezését el6idéz6, vagy a tlz oltasat
kedvezétlenil befolyasold vagy gatlo kérilmény megszintetese.

6. Tizjelzés

Aki a tiizet, még az eloltottat is, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrol
tudomast szerez, koteles azt haladéktalanul a tlizoltosagnak jelenteni.

Az Egyetem rendtartasat figyelembe véve minden esemeényrél a vezetést informalni kell.
Lasd: Tizriadd Tervl Mar a tlizjelzési feladatok végzése alatt meg kell kezdeni a
rendelkezésre allo tiizvédelmi felszerelésekkel és anyagokkal a tiizek oltasat.

Az egyetem teriiletén van tlzjelz6 halézat, melynek kézi jelzésadoi megtalalhatoak a
folyosén. A tlz jelzése torténhet a kézi jelzésado Uveglapjanak betéresével, illetve
telefonkészulékkel.

A tizoltosag segélyhivo szama:
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6.1. A tlizjelzésnek tartalmaznia kell:

o atlizeset ( kareset) pontos helyét ( cim, helyiség, megkozelités modja ),
e miég ( milyen kareset tortént ),

e a tlz mit veszélyeztet,

e emberélet van-e veszélyben,

e milyen terjedelmd a tiiz,

e a jelzést ado személy nevét és a,

e jelzésre hasznalt telefonkészilék szamat.

7. Tizvédelmi felelésségre vonas

Az a személy, aki a tlzvédelmi jogszabalyt illetve a jelen tlizvédelmi szabalyzatot
megsérti, az a vonatkozo jogszabalyok ertelmeben:

e tlizvédelmi birsaggal,

o tlizvédelmi szabalysértéssel,

o fegyelmifelelésségre vonassal
sujthato.

A tlizvédelmi birségrol és a tiizvédelmi szabalysértésrél a vonatkozé kormanyrendeletek
rendelkeznek.

Tlizvédelmi szabalysértést kovet el az, aki:

o tlizesetet vagy tlizveszélyt észlel és ezt a hatésagnak nem jelenti,
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tizjelzésre tavbeszéléjét nem bocsatja rendelkezésre,

szandékosan megtéveszto tlizjelzést ad,

nem tesz eleget a hatésag azon felhivasanak, hogy a tliz oltasaban szemelyesen
kézremiikddjek, illetéleg hogy jarmiveét vagy a tiiz oltasara alkalmas eszkozét a
tliz oltdsahoz bocsassa rendelkezesre,

tliz esetén a tlizoltasa vezetdjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tlizoltas
eredményessége érdekében sziikséges felvilagositast nem adja meg,

a tlizvédelmi hasznalati eldirasokat nem tartja be, pl a kézlekedési, menekdlési
utvonalat lesziikiti, a tlizolto késziléket eltorlaszolja, mas célra hasznalja,
megszegi a dohanyzas tlzvédelmi el6irasait, nem tartja be a raktarozas
tlizvédelmi elbirasait, nem vesz részt a tlizvédelmi oktatason, stb.

A fegyelmi felelésségre vonassal az Egyetem vezetése élhet.

8. Az egyes helyiség tipusokra, helyiségekre vonatkozé tiizvédelmi elGirasok

8.1.

8.2.

Kozlekedo terek (folyosok, lépcsdhazak) tlizvédelmi eldirasai

A kozlekedd terek az ,E” Nem Tlzveszélyes tlizveszélyessegi osztalyba
tartoznak

A kozlekedési menekitési utakat lesziikiteni még ideiglenes jelleggel sem szabad,
A folyosokon, elétérben éghetd folyadékot, gazpalackot tarolni szigoruan tilés!

Mas égheté, vagy nem égheté anyagot csak tlizvédelmi szakemberrel
konzultalva, esetleg Kkilrités szamitassal ellenérizve szabad, ugy hogy a

tizvédelmi hatosag engedeélyezte.

A kozlekedd tereken a balesetveszély megel6zése érdekében kilonés gondot
kell forditani a vilagitas meglétére.

I[rodak tlizvédelmi eldirasai

Az irodak a ,D” Mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartoznak
Az irodaban éghet6 folyadékot, anyagot még atmenetileg sem szabad tarolni.

Az irodaban szilkségessé valo tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi
szabalyzatban meghatarozottak szerint, irdsbeli engedéllyel veégezhets. A

tevékenység megkezdését a teruletileg illetékes vezetének be kell jelenteni.

Tlz esetén végre kell hajtani a helyiség, szikség esetén az éplilet / éplletresz
fesziiltségmentesitését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a t(iz oltasat.
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8.3.

Tiizet, még az eloltottat is, haladéktalanul jelenteni kell a Tlzoltosagnak.

A Kijaratot, bejaratot, a kozmU berendezések zaro, nyitd szerkezetet, kapcsolojat
még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

Az irodakban a vilagitas céljara szolgalé lampatesteken égheté anyagu drapeéria,
diszités nem helyezhett el.

A fltétesteken éghet6 anyagot tarolni TILOS.
Az irodaban, az Egyetem rendtartasat figyelembe véve, a dohanyzas TILOS.

Villanymelegitét, kavéfézét, vasaldt, stb, csak engedélyezett helyiségekben és
helyen szabad haszndlni, igy ezek hasznalata az irodaban TILOS.

Konvektor, vagy hésugarzo kozelében égheté anyag csak olyan tavolsagra
helyezhetd el, hogy gyulladasi veszély ne alljon fenn.

Az iroda elhagyasa utan a villamos berendezéseket a halozatrdl le kell valasztani
illetve a nyilaszarokat be kell zarni.

Tantermek, foglalkoztatd termek tlizvédelmi elbirasai

A tantermek, foglalkoztatdé termek a ,D” Mérsékelten tlizveszelyes
tlizveszélyességi osztalyba tartoznak.

A helyiségben tiizveszélyes folyadékot, anyagot még atmenetileg sem szabad
tarolni.

Az Egyetem rendtartasat figyelembe véve, a dohanyzas TILOS.

Villanymelegitét, kavéfézot, vasalot, stb, csak engedélyezett helyiségekben es
helyen szabad hasznalni, igy ezek hasznalata a tanteremben TILOS.

A helyiségben szilkségessé vald tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi
szabalyzatban meghatarozottak szerint, irasbeli engedéllyel végezhetd. A
tevékenység megkezdését a terlletileg illetékes vezetének be kell jelenteni.

Tiiz esetén végre kell hajtani a helyiség, sziikség esetén az éplilet / éplletresz
feszilltségmentesitését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a t(iz oltasat.

Tlzet, még az eloltottat is, haladéktalanul jelenteni kell a Tiizoltosagnak.

A kijaratot, koézlekedési utat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A
flit6testeken éghetd anyagot tarolni TILOS.
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8.4.

A tantermekben, foglalkoztatd termekben a vilagitas céljara szolgalo
lampatesteken égheté anyagu drapéria, diszités nem helyezhet6 el.

A tantermekben, foglalkoztatd termekben elektromos berendezés csak felligyelet
mellett hasznalhato, kisérlet csak felugyelet mellett vegezheto

A tanterem elhagyasa utan (oktatas utan) a villamos berendezéseket a halozatrol
le kell, valasztani illetve a nyilaszarokat be kell zarni.

Zsinagodga tlizvédelmi eldirasai

A raktarak a ,D” Mérsékelten tiizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik
A teremben éghetd folyadék tarolasa még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

A teremben rendezvény tartasakor Jelen Tizvédelmi Szabalyzat mellékleteket
képez6 ,Kiiiritési szamitasban” meghatarozott létszamnal tébb szemeély nem
tartézkodhat.

Tébb személy varhatdé megjelenése esetén irasban el kell késziteni:
- akilritées szamitast,
- atlizterhelés szamitast,
- a rendezvény léptékhelyes helyszinrajzat, kilritési utvonalak, tlizoltasi
felvonulasi utak és tertlet feltlintetéset,
- kilrités lebonyolitasat feltigyel6é nbiztonsagi szemelyzet feladatat,
- tliz esetén szikséges teendoket,
- tliz jelzésének és oltasanak modjat

A fenti iratot a rendezvény megkezdése el6tt 15 nappal be kell nyujtani az
illetékes tlizvédelmi hatosagnak

A rendezvényfelelés a Rektor altal kijelolt személy, ennek hianyaban az
Egyetem Gondnoka, akit kételes segiteni az Egyetem minden vezeté beosztasu
személye (tanszékvezetok, vezetd tanarok, stb.)!

A rendezvényfelelés minden rendezvényen részt vesz, kezdés el6tt koteles
leellendrizni a teremben helyeztek-e el széket. A zsinagégaban a rendszeresitett
iilépadokon tulmenden tilds széket elhelyezni.

A rendezvény megkezdése el6tt meg kell gy6zédni arrol, hogy tlzoltd készllek
van-e a Zsinagogaban.

A rendezvényfelelés koteles eligazitani az 6rszolgalatot ellatdo porta lGgyeletest,
hogy tliz esetén mi a teendgje:
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8.5.

- atlz azonnali jelzése a 105-6s hivoszamon,

- az Egyetem kapuinak nyitdsa, annak érdekében, hogy a menekuld
személyek azonnal kijussanak az éptiletbdl

- a Tlzriadod Terv elékészitése, a kiérkez6 tlizoltok részére torténd atadasa,

- az Egyetem vezet6inek haladéktalan tajékoztatasa

A rendezvényfelelés feladata tovabba, hogy a rendezvény vezetd rabbijaval
megbeszélje mi a teendd varatlan eseménynél: Szakitsa meg beszédét és
nyugodt hangon a jelenlévéket tajékoztassa: ,technikai okok miatt a rendezvény
megtartasa elmarad, vagy megszakitjuk, kérjik sziveskedjenek a Zsinagdgat es
az éplletet nyugodt Iéptekkel elhagyni!

A jelenlévék kozil kijelol olyan személyeket, akik a menekitést segitik, illetve a
tliz esetleges oltasaban kdézremikddnek

Modszertani kdzpont termének tlizvédelmi elbirasai

A Modszertani kézpont a ,D” mérsékelten tlizveszélyes tlizveszelyesseégi
osztalyba tartozik

A helyiségben tiizveszélyes folyadékot, anyagot még atmenetileg sem szabad
tarolni.

Az Egyetem rendtartasat figyelembe véve, a dohanyzas TILOS.

Villanymelegitét, kavefozot, vasalot, stb, csak engedélyezett helyiségekben és
helyen szabad hasznalni, igy ezek hasznalata a Médszertani kézpontban TILOS.

A helyiségben szilkségessé valo tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvédelmi
szabalyzatban meghatarozottak szerint, irasbeli engedéllyel vegezhetd. A
tevékenység megkezdését a terlletileg illetékes vezetének be kell jelenteni.

Tz esetén végre kell hajtani a helyiség, szikség esetén az éplilet / éplletresz
fesziltségmentesitését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tiiz oltasat.

Tlizet, még az eloltottat is, haladéktalanul jelenteni kell a T(izoltosagnak.

A kijaratot, kézlekedési utat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A
flit6testeken éghet6 anyagot tarolni TILOS.

A Modszertani kézpontban a vilagitads céljara szolgalé lampatesteken éghet6

anyagu drapéria, diszités nem helyezhetd el.

A Modszertani kézpontban elektromos berendezés csak felligyelet mellett
hasznalhato, kisérlet csak felligyelet mellett végezhetd
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8.6.

8.7

A Médszertani kézpont elhagyasa utan (oktatas utan) a villamos berendezéseket
a halozatrol le kell, valasztani illetve a nyilaszarokat be kell zarni.

Raktarak tlizvédelmi eldirasai

A raktarak a ,C” Tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartoznak
A raktar tertiletén a dohanyzas és nyilt lang hasznalata TILOS!
A raktarozason kivil mas tevékenységet végezni nem szabad.

A raktar kijarati ajtaja mellett kell elhelyezni a tlizolté kesziléket, azt eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.

A raktarakban a kozlekedési utakat allanddan szabadon kell tartani, azokat
lesz(ikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

A raktarakban hossziranyban 1,5 méter széles fékozlekedési utat kell biztositani.

A raktarakban a tarolt anyagokat csak nem égheté polcrendszeren szabad
elhelyezni.

A raktar tertiletén allandéan rendet és tisztasagot kell tartani, zsufoltsagot okozni
tlizveszélyes folyadékot hasznalni, tarolni nem szabad.

A pincei, talajszint alatti raktarakban ,A’-,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo
anyagot (éghet6 folyadék, gaz, vagy szilard éghet6é anyag) nem szabad tarolni.

A munka befejezésével a szilkséges aramtalanitasokat el kell végezni, és minden
olyan kériilményt meg kell sziintetni, ami a helyiség elhagyasat kévetéen tlizet,
okozhat.

Kazanhaz tlizvédelmi eldirasai

A Kazanhaz a ,D” mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik

Csak kifogastalan allapotban 1évé és jol karbantartott kazénokat szabad
hasznalni, lzemben tartani.

A kazanokat a kezelési utasitasban foglaltak szerint kell hasznalni és az abban
foglaltak szerint kell gondoskodni karbantartasukrol.

A helyiségben kialakitott szell6zék nyilasait eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel
sem szabad.

A kazanok kapcsoléit, szelepeit, stb. jol lathato és olvashato felirattal el kell latni.
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8.8.

A géazvezeték rendszert az OTSZ, illetve vonatkozé szabvany el6irasainak
megfelelden jeldlni kell.

A kazanokat és a hozza kapcsolédd berendezéseket szikseg szerint, de
legalabb évenként egyszer felul kell vizsgaltatni és a szilkséges karbantartasokat
el kell vegeztetni.

A kazanok ellenérzésérdl, illetbleg felligyelésérél a vonatkozd elbirasokban
meghatarozott kezelési osztalynak megfeleléen kell gondoskodni. A kiils6 kezeld
lakascimét és telefonszamat a portan el kell helyezni.

A berendezés felugyelését, kezelését, ellenbrzését csak olyan személy
végezheti, aki arra minden tekintetben alkalmas, ismeri a mikddéset es
rendelkezik az eldirasnak megfeleld kezeldi és tlizvédelmi szakvizsgaval.

A kazanhelyiségben, vagy a mellette lévé kezel6 helyiségben ki kell figgeszteni
az Uzemeltetésre, kezelésre vonatkozd eldirasokat, szabalyokat, melyeknek
tartalmazniuk kell a kazannaplé rendeltetését, valamint a vezetésével
kapcsolatos tudnivalokat, teendoket.

A naploban az tizemeltetés soran bekdvetkezett esemenyeket rogziteni kell.

A naplot, illetve annak naprakész vezetését a kezel6k kdzvetlen vezetje koteles
rendszeresen ellendrizni és az alairasaval igazolni.

A kazanhaz teriiletén égheté anyagot tarolni tilos! Kiléndsen vonatkozik ez a
folyadékokra, gazpalackokra.

A helyiségekben el kell helyezni a tlzoltésag és egyéb fontosabb szervek,
valamint a Gazmdivek telefonszamat.

Tlzoltas céljara a helyiségben aranyosan elosztva 2 db 12 kg-os poroltd
készulékeket kell elhelyezni.

A bejarati ajtot kivulrél az eldirasoknak megfelel6 feliratokkal el kell latni. Pl.:
,Idegeneknek belépni tilos!”, stb.

Kényvtar tlizvédelmi eldirasai

A konyvtar a ,C” Tlizveszélyes tlizveszélyessegi osztalyba tartozik.

A konyvtar tertiletén a dohanyzas és nyilt lang hasznalata TILOS!

26



8.9.

A konyvtar kijarati ajtaja mellett el kell elhelyezni egy db tlzolto keszuleket, azt
eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

A kényvtarban a kozlekedési utakat allandéan szabadon kell tartani, azokat
leszlikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

A kényvtar hossziranyban 1,5 méter széles fékozlekedési utat kell biztositani.
A kényvtarban égheté folyadék még ideiglenes jelleggel sem tarolhato.

A konyvek esetleges ragasztasa, javitasa csak a kiskereskedelemben kaphatd
ragasztéval végezhetd, enyvmelegites tilos.

A kényvek és a vilagitdé berendezés koézétt olyan tavolsagot kell tartani, hogy a
konyvek a karos felmelegedéstél meg legyenek védve.

A kényvtarban a tarolt kényveket csak nem égheté polcrendszeren szabad
elhelyezni.

A kényvtar teruletén allandoan rendet és tisztasagot kell tartani, zsufoltsagot
okozni nem szabad.

A munka befejezésével a szilkséges aramtalanitasokat el kell végezni, és minden
olyan kérilményt meg kell sziintetni, ami a helyiség elhagyasat kovetben tiizet
okozhat.

Olvaso terem tlzvédelmi eldirasai

Az olvaso terem a ,C” Tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

Az olvasé teremben a dohanyzas, nyilt lang hasznalata tilos.

Az olvas6 teremben égheté folyadék tarolasa tilés. A konyvek esetleges
ragasztasa, javitasa csak a kiskereskedelemben kaphato ragasztéval végezheto,
enyvmelegités tilos.

Az olvaso teremben a kozlekedési utakat allandoan szabadon kell tartani, azokat
lesziikiteni, eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az olvasoteremben télen hordozhato flitétest, melegitd, rezso, kavéfézo, csak
kulon tlizvédelmi szakember altal meghatarozott modon rektori engedellyel
hasznalhato.

A kényvek és a vilagitdé berendezés kozétt olyan tavolsagot kell tartani, hogy a
konyvek a karos felmelegedéstél meg legyenek védve.
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8.10.

Az olvasé teremben allandéan rendet és tisztasagot kell tartani, zsufoltsagot
okozni nem szabad.

A munka befejezésével a szilkséges aramtalanitasokat el kell végezni, és minden
olyan kortlményt meg kell sziintetni, ami a helyiség elhagyasat kovetden tlizet
okozhat.

Diszterem tlizvédelmi elbirasai

A Diszterem a ,D” mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik
A teremben éghetd folyadék tarolasa még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

A teremben rendezvény tartasakor Jelen Tilzvédelmi Szabalyzat mellékletekét
képezd ,Kilritési szamitasban” meghatarozott létszamnal tébb szemeély nem
tartozkodhat.

Tobb személy varhaté megjelenése esetén irasban el kell kesziteni:

- akilrités szamitast,

- atlzterhelés szamitast,

- a rendezvény léptékhelyes helyszinrajzat, kiuritési utvonalak, tlzoltasi

felvonulasi utak és terilet feltiintetéset,

- kiurités lebonyolitasat felligyelé nbiztonsagi szemelyzet feladatat,

-tz esetén szikséges teendbket,

- tlz jelzésének és oltasanak modjat
A fenti iratot a rendezvény megkezdése el6tt 15 nappal be kell nyujtani az
illetékes tlizvédelmi hatésagnak

A rendezvényfelelés a Rektor altal kijelolt személy, ennek hianyaban az
Egyetem Gondnoka, akit koteles segiteni az Egyetem minden vezet6 beosztasu
személye (tanszékvezetdk, vezetd tanarok, stb.)!

A rendezvényfelelés minden rendezvényen részt vesz, kezdés elbtt koteles
leellenérizni a teremben elhelyezett székek szamat, illetve azok elhelyezését.

A székeket ugy kell elhelyezni, hogy esetleges menekitésnél az ajtok
megkozelitését a lehetd legkisebb mértékben akadalyozza.

A székcsoportok kdzott legalabb 80 cm széles kdzlekedési utat kell biztositani.
A székcsoport egy-egy soraban 10 tGl6helynél tébb nem lehet.

A rendezvény megkezdése elétt meg kell gy6zédni arrdl, hogy tlizoltd keszilék
van-e a teremben.
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8.11.

A rendezvényfelelés koteles eligazitani az érszolgalatot ellatd porta lgyeletest,
hogy t(iz esetén mi a teenddje:

- atlz azonnali jelzése a 105-6s hivoszamon,

- az Egyetem kapuinak nyitdsa, annak érdekében, hogy a menekild
személyek azonnal kijussanak az épuletbdl

- a Tlzriadd Terv elékészitése, a kiérkez6 tlizoltok részére torténd atadasa,

- az Egyetem vezet6inek haladéktalan tajekoztatasa

A rendezvényfelelés feladata tovabba: nyugodt hangon a jelenlévok
tajékoztatasa, hogy ,technikai okok miatt a rendezveny megtartasa elmarad, vagy
megszakitjuk, kérjuk sziveskedjenek az épuletet nyugodt Iéptekkel elhagyni!

A jelenlévok kozil kijelol olyan személyeket, akik a menekitést segitik, illetve a
tliz esetleges oltasaban kdézremiikédnek

Modszertani kozpont termének tlizvédelmi eldirasai

A Médszertani kézpont a ,D” mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyesseégi
osztalyba tartozik

A helyiségben tlizveszélyes folyadékot, anyagot még atmenetileg sem szabad
tarolni.

Az Egyetem rendtartasat figyelembe véve, a dohanyzas TILOS.

Villanymelegit6t, kavéfézét, vasalot, stb, csak engedélyezett helyisegekben és
helyen szabad hasznalni, igy ezek hasznalata a Médszertani kézpontban TILOS.

A helyiségben sziikségessé valé tlizveszélyes tevékenyseg csak a tlizvédelmi
szabalyzatban meghatarozottak szerint, irasbeli engedéllyel végezhetd. A
tevékenység megkezdését a terlletileg illetékes vezetdnek be kell jelenteni.

Tlz esetén végre kell hajtani a helyiség, szilkség esetén az épiilet / éplletrész
fesziltségmentesitését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tlz oltasat.

Tlzet, még az eloltottat is, haladéktalanul jelenteni kell a Tiizoltésagnak.

A kijaratot, kozlekedési utat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A
flt6testeken égheté anyagot tarolni TILOS.

A Modszertani kdzpontban a vilagitas céljara szolgald lampatesteken éghet6

anyagu drapéria, diszités nem helyezhet6 el.

A Modszertani koézpontban elektromos berendezés csak felligyelet mellett
hasznalhato, kisérlet csak felligyelet mellett vegezhetd
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8.12.

8.13.

A Modszertani kbzpont elhagyasa utan (oktatas utan) a villamos berendezéseket
a haldzatrol le kell, valasztani illetve a nyilaszarokat be kell zarni.

Szerverszoba tlzvédelmi elbirasai

A szerverszoba a ,C” Tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik

A szerverszobaban illetéktelen személy nem tartozkodhat, a szobaban a nyilt
lang hasznalata és a dohanyzas tilos.

A szobaban égheté folyadék taroldsa tilos. A gép karbantartasanal csak kis
mennyiségli éghetd folyadék, tisztitoszer hasznalhato, hatékony szellbzés
mellett.

A szobaban csak a napi tevékenységhez sziikséges mennyiségben tarolhato
papir és az oda tartozé gépek tarolhatok.

A folyamatos lzemi gépeken kivil elektromos berendezés csak felugyelet
mellett hasznalhato.

Ftd, hé kozlé berendezés a szobaban nem hasznalhato.
A szerverszoba elhagyasa utan — a folyamatosan tizemel6 berendezéseken kivdl
- a villamos berendezéseket a haldzatrél le kell, valasztani illetve a nyilaszardkat

be kell zarni.

Gazfogadd, gazméré helyisége tlizvédelmi eldirasai

A gazfogadd, gazméré helyiség a ,C” Tlzveszélyes tlizveszélyessegi osztalyba
tartozik

A szelep zardsa, nyitasa céljara biztositott kulcsot még ideiglenesen sem
szabad eltavolitani.

A helyiségben a sziikséges tajékoztatd és figyelmeztetd feliratokat el kell
helyezni.

A helyiségben anyagot tarolni még ideiglenesen sem szabad.
A helyiség kulcsat a kazanhazban és a portan el kell helyezni.

A vezetékek korrozid elleni védelmét, szinjelolését az eldirdasoknak
megfeleléen kell megkovetelni.

A szell6z6 nyilasokat lesziikiteni tilos! A siirli szovésii halot sziikség szerint
meg kell tisztitani.
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8.14.

8.15.

Tiz esetén a kazanhazban 1évd tlzolto-késziilékeket kell igénybe venni,
illetve hasznalni.

A helyiségben dohanyozni és nyilt langot hasznalni tilos! A tilalmat a
szabvany eldirasainak megfeleld tablaval jelolni kell.

Kazanhaz vezérld terme tlizvédelmi eldirasai

A kazanhaz vezérld6 terme a ,D” Mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozik

A vezérld terembe illetéktelen személy nem Iéphet be, melyet megfeleld
tablaval jel6Ini kell.

A helyiségben a sziikséges tajékoztatd és figyelmeztetd feliratokat el kell
helyezni.

A helyiségben éghetd folyadékot tarolni tilos, de mas anyagot sem szabad
tarolni.
A helyiség kulcsat a portan el kell helyezni.

A vezérld terem tisztasagarol, a berendezések rendezett elhelyezésérdl
gondoskodni kell.

Tz esetén a kazanhazban 1évé tlzolto-késziilékeket kell igénybe venni,
illetve hasznalni.

A helyiségben dohdnyozni és nyilt langot hasznalni tilos! A tilalmat a
szabvany el6irdsainak megfeleld tablaval jelolni kell.

Foldszinti gépterem tlzvédelmi eldirasai

A gépterem a ,D” Mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik

A helyiségben tlizveszélyes folyadékot, anyagot még atmenetileg sem szabad
tarolni.

Az Egyetem rendtartasat figyelembe véve, a dohanyzas TILOS.

Villanymelegitét, kavéfézét, vasalot, stb, csak engedélyezett helyiségekben és
helyen szabad hasznalni, igy ezek hasznalata a gépteremben TILOS.
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8.16.

A helyiségben sziikségessé valo tlizveszélyes tevékenység csak a tlizvedelmi
szabalyzatban meghatarozottak szerint, irasbeli engedéllyel végezhets. A
tevékenység megkezdését a tertletileg illetékes vezetének be kell jelenteni.

Tlz esetén végre kell hajtani a helyiség, szikség esetén az éplilet / éplletrész
fesziltségmentesitését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tiiz oltasat.

Tlzet, még az eloltottat is, haladéktalanul jelenteni kell a T(izoltosagnak.

A kijaratot, kozlekedési utat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A
flt6testeken éghet6 anyagot tarolni TILOS.

A gépteremben a vilagitds céljara szolgalé lampatesteken égheté anyagu
drapéria, diszités nem helyezhetd el.

A gépteremben éghetd folyadék tarolasa tilos.

A gépek karbantartasanal csak kis mennyiségli égheté folyadék, tisztitoszer
hasznalhato, hatékony szell6zés mellett.

A gépterem elhagyasa utan a villamos berendezéseket — folyamatos
izemeltetés(i berendezések kivételével - a halozatrél le kell, valasztani illetve a
nyilaszarékat be kell zarni.

Oktogonalis terem tlizvédelmi eldirasai

Az oktogonalis terem a ,D” Mérsékelten tlizveszélyes tlizveszelyessegi osztalyba
tartozik

A teremben éghet6 folyadék tarolasa még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

A teremben rendezvény tartasakor Jelen Tizvédelmi Szabalyzat mellekleteket
képez6 Killritési szamitasban” meghatarozott Iétszamnal tébb személy nem
tartozkodhat. Tébb személy varhaté megjelenése esetén irasban el kell késziteni:

- akilritées szamitast,

- atlizterhelés szamitast,

- a rendezvény l|éptékhelyes helyszinrajzat, kilritési utvonalak, tlzoltasi

felvonulasi utak és terilet feltintetését,

- kilrités lebonyolitasat feliigyel6 nbiztonsagi szemelyzet feladatat,

- tlz esetén sziikséges teendbket,

- tliz jelzésének és oltdsanak modjat
A fenti iratot a rendezvény megkezdése el6tt 15 nappal be kell nyujtani az
illetékes tlizvédelmi hatosagnak

A rendezvényfelelés az Egyetem Gondnoka, akit kételes segiteni az Egyetem
minden vezetd beosztasu (tanszékvezetdk, vezetd tanarok, stb.) személye
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8.17.

A rendezvényfelelés minden rendezvényen részt vesz, koételes leellendrizni a
teremben elhelyezett székek szamat, illetve azok elhelyezéset.

A székeket ugy kell elhelyezni, hogy esetleges menekitésnel az ajtok
megkozelitését a lehetd legkisebb mértékben akadalyozza.

A székcsoportok kdzott legalabb 80 cm széles kdzlekedési utat kell biztositani.
A székcsoport egy-egy soraban 10 l6helynél tébb nem lehet.

A rendezvény megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy tlizoltd keszilék
van-e a teremben.

A rendezvényfelelés koteles eligazitani az érszolgalatot ellaté porta lgyeletest,
hogy tliz esetén mi a teenddje:

- atlz azonnali jelzése a 105-6s hivoszamon,

- az Egyetem kapuinak nyitasa, annak érdekében, hogy a menekul
személyek azonnal kijussanak az épuletbdl

- aTlzriadod Terv elékészitése, a kiérkezo tlizoltok részére térténd atadasa,

- az Egyetem vezetdinek haladéktalan tajékoztatasa

A rendezvényfelelés feladata tovabba: nyugodt hangon a jelenlévok
tajékoztatasa, hogy ,technikai okok miatt a rendezvény megtartasa elmarad, vagy
megszakitjuk, kérjik sziveskedjenek az épliletet nyugodt Iéptekkel elhagyni!

A jelenlévék kozil kijelol olyan személyeket, akik a menekitést segitik, illetve a
tliz esetleges oltasaban kézremikddnek

Porta helyiséq tlizvédelmi el6irasai

A porta helyiség a ,D” Mérsékelten tlizveszélyes tlizveszelyessegi osztalyba
tartozik

A porta helyiségben égheté folyadék, gazpalack még ideiglenes jelleggel sem
tarolhato.

A helyiségben van elhelyezve tobbek kozétt a tlizjelz6 kozpont, ezert annak
folyamatos felligyeletérdl gondoskodni kell.

A helyiségben el kell helyezni a tlizjelz6 berendezés érzékelbinek kimutatasat,
valamint a tlizjelzé kdzpont kezelési, karbantartasi naplojat, melyet a vonatkozo
eléirasok és jelen Tlizvédelmi Szabalyzat szerint vezetni kell.

A porta helyiségben dohanyzas, nyilt lang hasznalata tilos!
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e A helyiségben csak a napi tevékenységhez szikséges mennyiségben tarolhato
papir és az oda tartozé gépek lehetnek.

o A folyamatos tzeml gépeken kiviil elektromos berendezés csak feligyelet
mellett hasznalhato.

o Ftd, hé kozlé berendezés a helyiségben csak kilén engedéllyel, tlzvedelmi
szakember altal meghatarozott kortilmeények k6zétt hasznalhato.
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1.sz. Melléklet

Tlizveszélyességi osztalyba sorolas

Orszagos Rabbiképz6-Zsidé Egyetem

Budapest

VIII. Bérkocsis utca 2.

A létesitmény egy éptlet, ezen beliil egy tlizszakaszt kepez.
A létesitmeény tlizveszélyességi osztalyba sorolasat az Orszagos Tlzvedelmi Szabalyzat
560-562. §.-i értelmében az alabbiak szerint kell végrehaijtani:

Megnevezese Tertlete | Tlzveszélyességi osztaly és terllete (m?)

(m?) | A | B C D E |
Pince
Kézlekedd 97,20 97,2
Pince helyiseg 1. 37,38 37,38
Pince helyiség 2. 13,27 13,27
Pince helyiség 3. 25,07 25,07
Pince helyiseg 4. 13,96 13,96
Pince helyiség 5. 22,93 22,93
Csigalépcsé eléter 17,21 17,21
Tarold 57,50 57,50
Szertar 24,51 24,51
Gazfogado 11,60 11,60
Kazanvezérld terem 13,42 13,42
Kazanhaz 38,51 33,51
Pince 6sszesen 367,56 - - 82,01 | 171,14 114,41

% 100% - - 22,31% | 46,56% | 32,13%

Féldszint
Elécsarnok 55,67 55,67
Kozlekedd 96,31 96,31
Tarold 1. 18,47 18,47
Tarolo 2. 39,12 39,12
Tarolo 3. 8,26 8,26
Zsinagoga 104,80 104,80
Eléter 1. 14,96 14,96
Eléter 2. 16,43 16,43
Csigalépcsé eléter 9,24 9,24
Lépcséhaz 1. 37,64 37,64
Lépcsbhaz 2. 38,15 38,15
Araszoba 35,70 35,70
Témor tarold 54,68 54,68
Raktar 106,90 106,90
Gépterem 21,25 21.25




HOK iroda 25.12 25,12

Kényvtar iroda 36,97 36,97

No6i WC 8,29 8,29

Feérfi WC 10,26 10,26

Foéldszint 6sszesen 738,22 172,75 | 278,52 286,95
% 100% 23,40% | 37,73% | 38,87%

. Emelet

Lépcsbhaz 1. 37,59 37,59

Lépcsbhaz 2. 38,15 38,15

Kozlekedd 1. 96,31 96,31

Kozlekedd 2. 9,30 5,35

Kozlekedd 3. 9,70 9,70

Csigalépcso elétér 9,24 9,24

Zsinagbga karzat 19,97 19,97

Tarolo 61,24 61,24

Olvasoéterem 1. 97,46 97,46

Olvasoterem 2. 74,71 74,71

Nyitott polcos tarold 106,90 106,90

Szerverszoba 21,25 21,25

Kutatd szoba 43,75 43,75

Iroda 36,97 36,97

Feérfi WC 9,57 9,57

N6i WC 8,29 8,29

I. Emelet 6sszesen 646,45 168,14 | 294,11 214,20
% 100% 26,00% | 45,46% 28,54

Il. Emelet

Lépcsbhaz 37,64 37,64

Kozlekedd 1. 111,64 111,64

Kozlekedd 2. 5,65 5,65

Csigalépcso eldtér 9,24 9,24

Disz terem 109,88 109,88

Tanterem 1. 71,80 71,80

Tanterem 2. 43,81 43,81

Tanterem 3. 38,35 38,35

Tanterem 4. 20,15 20,15

Tanterem 5. 38,35 38,39

Tanterem 6. 37,05 37,05

Rektori hivatal. 22,10 22,10

Rektori iroda 45 50 45,50

Tanterem 9. 38,51 38,51

Tanterem 10. 29,45 29,45

Oktogonalis terem 106,90 106,90

Férfi WC 9,87 9,57

N6i WC 8,29 8,29

Il. Emelet 6sszesen 783,88 - 601,85 182,03
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%

100%

|

|

|

| 76,78% | 23,22% |

Tlizveszélyességi osztalybasorolas 6sszesitése:

Megnevezés Tertilet A B Cc D E
(m’)
Pince 367,56 - - 82,01 | 171,14 114,41
Foldszint 738,22 - - 172,75 | 278,52 286,95
|. Emelet 676,45 - - 168,14 | 294,11 214,20
[l. Emelet 783,88 - - - 601,85 182,03
Mind6sszesen 2566,11 - - 422,90 | 1345,62 797,59
% 100% - - 16,50% | 52,50% | 31,00%

A fentiek alapjan a Rabbiképz6 és Zsidoegyetem tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:

Mérsékelten tiizveszélyes, jelzése ,,D”

2. sz. Melléklet
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Kilirités szamitasok a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ)
479 - 485.8. - i alapjan:

I. Zsinagoga

Adatok:

Alapteriilete: 104,8 m?, helye. Foldszint

A legkedvezitlenebb helytél a kijaratig vezetd ttvonal hossza (S;): 16m

A fenti utvonalhoz tartozo sebesség (vi) : 16 m/min

A Zsinagégaban tartozkodok szama a fenti rendelet 22.sz. melléklet 3.tablazata szerint
Ulshelyek+1 f6/m* Az iil6helyek szama 98 6, a kozlekedok, dllohelyek, szabad teriilet mérete
66m?, tehat: Ny: (98+66): 164 f6

Megjegyzés: a fenti értéket soknak tartjuk, mivel ennyi ember nem fér el, itt nincs olyan széles at

a padsorok mellett!
A Kkiiirités els6 szakaszara megengedett idotartam a fenti rendelet 22.sz.melléklet 1.sz tdblazata

szerint: tymeg : 2,0 min

A Zsinagoga 2 db ajtoval rendelkezik, az egyik 160 cm széles az udvarra vezet, egy pedig a
folydsora 150 cm széles, dsszesen (xq): 3,10 m

A Zsinagdga folyosora nyilo ajtajatdl mért tavolsag a szabadba vezetd ajtdig: Sir: 25 m

Azoknak a személyeknek a szdma, akik a folyoson és elotéren keresztiil kivannak kijutni a
szabadba, nem az udvarra, kb a fele a teljes Iétszamnak, azaz 164/2= N; : 82 {6

Szabadba vezetd ajto szélessége:1,8m, de két ajtod van, tehat: 2 x 1,8: x5 : 3,6m

1.Kiiirités elso szakasza

1.1. Kiiirités idétartamadt az uthosszuk alapjdn a kovetkezd képlettel kell kiszamolni:
n Sil

tr, = E - t]meg
i=1 V;
ahol:
t;,= a legkedvezotlenebb ttvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott idé percben (min)
S; = a fenti Gtvonal az egyes utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

vi= az egyes Utszakaszokhoz tartoz6 sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2. tablazata alapjan (m/min)

timeg = a Kilirités elsd szakaszdra megengedett idotartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tablazata alapjan
(min)

SzAmitds: t;;= 16 m/ 16 m/min = 1,0 < typeg

1.2. Kiiirités idétartamdt az ajtok dtbocsdto képessége alapjdn a kovetkezd képlettel kell
kiszamolni:

Ni
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tip= ====== < timeg
k x;

ahol:
t;p, = a helyiségnek, vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kitiritési idotartama az ajtok atbocsato
képessége alapjan percben (min)

N; = a kijaratonként eltavolitandé személyek szama:fo
k = a kijaratok atbocsato képessége 41,7 f6/m/min
x; = az Nj-hez tartozé kijarat szélessége, méterben (m)

timeg = a Kilirités elsé szakaszara megengedett idotartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tdblazata
alapjan (min)

Szamitas: t;,= 82 6 /3,10m x 41,7 f6/m/min = 82/129,27 = 0,634 min < tiyg

A kiiirités elsé szakasza tehdat 1,0, amely kisebb, mint a megengedett 2 min!
Megjegyzés: a nagyobb iddt kell figyelembe venni!

2. Kiiirités masodik szakasza

2.1. Kiiirités idétartamdt az vitszakaszok hossza alapjdn a kovetkezo képlettel kell kiszamolni:
n SiZ

t2;1= Cima T Z g thog

i=1 V;
ahol:
ty, = az ellendrzott tiizszakasz, vagy épitmény kiiiritési id6tartama a kijdrattol a legtavolabb 1évo
helyiség utvonalhossza alapjan (min)
Su= annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezet6 kijdratig vett itvonalainak
egyiittes hossza az Gttengelyen mérve, amely a tim, —val egyiittesen a legnagyobb tz, értéket adja
(m)
v; = a szamitasba vett ttvonalon a haladasi sebességek 22. melléklet 2. téblazata alapjdn (m/min)
tameg = a kilirités masodik szakaszara megengedett id6tartam 22. melléklet 1. tablazata alapjan (min)
tima = a kilirités elsd szakaszaban szamitott legnagyobb értéket kell figyelembe venni (min)

Szamitds: t,= 1,0min + (25 m /16 m/min) = 1,0+1,562 = 2,562 min < tyeg

2.2. Kiiirités idotartamdt 1épcsék, vagy a menekiilési vtvonal legsziikebb keresztmetszete (a
menekiilési utvonal legkisebb szélessége) alapjdn a kivetkezd képlet alapjan kell kiszdmolni:

N, n Siz
t2b: t}'l + eeee Z ———-< t2mcg
kxz =1 Vi

ahol:
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typ, = az ellendrzott tlizszakasz, épitmény kiiiritési idotartama a 1épesdk atbocesatd képessége, a

menekiilési utvonal legsziikebb keresztmetszete alapjan

ty1 = a lépesd, vagy legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges id6, tovabba a kitiritésnél

szamitasba vett, hozza legkdzelebb es6 helyiség legkozelebbi ajtajatdl mérve, ttszakaszok

alapjan (min)

N, = a lépcsdn, vagy a menekiilési atvonalon [évo sziikitésen legnagyobb Iétszamot befogadd

szintr6l a 1épcsdn, vagy a legszlikebb keresztmetszeten eltavolitandok szama

k = a lépcsd atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/perc

x,= a lépesdkar, vagy a legszlikebb keresztmetszet szabad szélessége (m)

v;= a szamitasba vett Gitvonalhoz tartozo haladasi sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2.
tablazata alapjan

tameg = a kilirités masodik szakaszara megengedett id6tartam percben22. melléklet 1. tablazata

alapjan (min)

Szamitds: ty,= 2,562 min + [82 {6 / (41,7 f6/m/min x 1,90 m)] +(25m / 16 m/min) = 2,562 +
(82/79,23) + 1,562 = 2,562+1,034+1,562 = 5,158 min < tyyeq

2.3. Kiiirités idétartamdt a szabadba vezetd ajtdk dtbocsdto képessége alapjdan a kivetkezd
képlettel kell kiszamolni:
N3
tre=tyy + === < tomeg
kx;
Ahol:
t,. = az ellenérzott tizszakasz, vagy épitmény kitiritési id6tartama a szabadba vezetd ajtd
atbocsatoképessége alapjan (m)
ty2 = a szabadba vezetd ajtohoz esé helyiség ajtajatol mérve, illetve a veszélyforrastol mérve
(min)
N; = az ellenérzott tlizszakaszbol az épitménybdl eltavolitandd személyek szama (f0)
k = a szabadba vezetd ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/perc
x3= szabadba vezetd kijarat, nyilas szélessége(m)
tameg = @ a Kilirités masodik szakaszara megengedett id6tartam percben 22. melléklet 1. tablazata
alapjan (min)

Szamitas: t,o=5,158+82 {6/(41,7f6/m/min x 3,6 m) = 5,158+82/150,12 = 5,158+0,546 =
5,704min< typmeg

A kiiirités teljes idotartama 6,25 min, tehdt kisebb, mint a megengedett 8 min!

II. Oktogonalis terem

Adatok:

Alapteriilete: 101,78 m?, helye: I1. emelet

A legkedvezitlenebb helytdl a kijaratig vezetd utvonal hossza (S;): 16m

A fenti utvonalhoz tartozé sebesség (vi) : 16 m/min

Az Oktogonalis teremben tartdzkoddk szama a fenti rendelet 22.sz. melléklet 3.tdblazata szerint 1
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f6/1,5 m? azaz: (101,78/1,5) Ny : 68 {6

A kiiirités elsd szakaszara megengedett idétartam a fenti rendelet 22.sz.melléklet 1.sz tablazata
szerint: (tymeg) : 2,0 min

Az Oktogonalis terem 2 db ajtoval rendelkezik, az egyik 140 cm széles a Rektori Hivatal felé
vezet, a masik 150 cm széles a Scheibert Lipdt terembe vezet, illetve ezeken keresztiil lehet a
folyosora jutni, 6sszesen (x1): 2,90 m

Az Oktogonalis terem ajtoitol a Iépesdhazig mért tavolsag: iy : 14 m, az ehhez tartozo sebesseg:
vy :16 m/min

A 1épcs6n megtett Gt hossza: Sy : 46 m, az chhez tartozd sebesség: vy : 10 m/min

A 1&pesdhazbol a szabadba vezetd ajtoig mért tavolsag: Si; : 8m, az ehhez tartozo sebesség:

vy :16m/min
Lépcsokar szélessége a 1épesdhazban: x; : 1,9m
A szabadba vezetd ajto szélessége: 1,8, de kettd van, igy: 2 x 1,8: x3 :3,6m

1.Kiiirités elso szakasza

1.1. Kiiirités idotartamadt az uthosszuk alapjdan a kovetkezd képlettel kell kiszamolni:
n Sil

t,= E el tlmog
i=1Vv;
ahol:
t;.= a legkedvezotlenebb Gtvonalbdl és a haladdsi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)
S, = a fenti utvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

vi= az egyes Utszakaszokhoz tartozo sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2. tablézata alapjan (m/min)

timeg = a kilirités elsd szakaszara megengedett idétartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tabldzata alapjan
(min)

Szamitds: t;;= 16 m/ 16 m/min = 1,0 < tymeg

1.2. Kiiirités idotartamdt az ajték dtbocsdto képessége alapjdan a kiovetkezd képlettel kell
kiszamolni:

Nj

typ= ------ < tlmcg
k x;

ahol:

t;,= a helyiségnek, vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kitiritési idétartama az ajtok atbocsato
képessége alapjan percben (min)

N, = a kijaratonként eltavolitandd személyek szama:f6

k = a kijaratok atbocsato képessége 41,7 f6/m/min

x; = az N;-hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m)
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timeg = a Kilirités elso szakaszara megengedett idétartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tablazata
alapjan (min)

Szamitds: t;,= 68 16/ (41,7 f6/m/min x 2,90 m) = 68/120,93 = 0,562min < tipeg

A kiiirités elsd szakasza tehdt 1min, amely kisebb, mint a megengedett 2 min!
Megjegyzés: a nagyobb idot kell figyelembe venni, azaz 1 min!

2. Kiiirités masodik szakasza

2.1. Kiiirités iddtartamat az titszakaszok hossza alapjdan a kévetkezd képlettel kell kiszamolni:
n Siz

tZa = tlma + Z e tlmcg
i=1V;
ahol:
t,, = az ellendrzott tizszakasz, vagy épitmény kiliritési idtartama a kijarattdl a legtavolabb 1év6

helyiség utvonalhossza alapjan (min)
Su= annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezetd kijaratig vett utvonalainak

egyiittes hossza az Gttengelyen mérve, amely a tim, —val egyiittesen a legnagyobb ta, értéket adja

(m)

v; = a szamitasba vett Gtvonalon a haladasi sebességek 22. melléklet 2. tablazata alapjan (m/min)
tameg = a kilirités masodik szakaszara megengedett idétartam 22. melléklet 1. tabldzata alapjan (min)
tima = a kiiirités elsé szakaszaban szamitott legnagyobb értéket kell figyelembe venni (min)

Szamitas: t;,= 1,0min + (14 m /16 m/min) + (8m/16m/min) = 1,0 + 0,875 + 0,5 = 2,375 min <
t2meg

2.2. Kiiirités idétartamdt 1épcsok, vagy a menekiilési ttvonal legsziikebb keresztmetszete (a
menekiilési itvonal legkisebb szélessége) alapjin a kovetkezd képlet alapjan kell kiszdmolni:

N2 n Si3
t = tyl e Z e tqu_g
KXy =1 Vi

ahol:

ty, = az ellendrzott tiizszakasz, épitmény kiiiritési idotartama a lIépcsék atbocsatd képessége, a
menekiilési utvonal legsziikebb keresztmetszete alapjan

ty1=a Iépesd, vagy legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges id6, tovabba a kitiritésnél
szamitasba vett, hozza legkdzelebb esd helyiség legkdzelebbi ajtajatél mérve, utszakaszok
alapjan (min)

N, = a lépcsén, vagy a menekiilési tvonalon 1évo sziikitésen legnagyobb létszamot befogadd
szintrél a 1épcson, vagy a legsziikebb keresztmetszeten eltavolitandok szama

k = a lépcsd atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/perc

X, = a lépcsdkar, vagy a legszlikebb keresztmetszet szabad szélessége (m)

v;= a szamitasba vett Utvonalhoz tartozé haladasi sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2.

tablazata alapjan
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tameg = @ kilirités masodik szakaszara megengedett id6tartam percben22. melléklet 1. tablézata
alapjan (min)

Szamitas: top,= 2,375 min + [82 {6 / (41,7 fo/m/min x 1,9m)] +(36m / 10 m/min) = 2,375 +
(82/79,23) + 3,6 = 2,375+1,034+3,6 = 7,009 min < tymeg

2.3.Kiiirités idétartamdt a szabadba vezetd ajtok dtbocsdto képessége alapjdan a kévetkezd
képlettel kell kiszamolni:

N3
= t_vl +oe--- < tlmeg
kX3

Ahol:

ty. = az ellendrzott tiizszakasz, vagy épitmény kiiiritési idétartama a szabadba vezeté ajto

atbocsatoképessége alapjan (m)

ty2= a szabadba vezetd ajtohoz es6 helyiség ajtajatol mérve, illetve a veszélyforrastol mérve
(min)

N3 = az ellen6rzott tiizszakaszbol az épitménybdl eltavolitandd személyek szama (f6)

k = a szabadba vezetd ajtok atbocsato képessége: 41,7 f6/m/perc

x3 = szabadba vezet6 kijarat, nyilas szélessége(m)

a a kitirités masodik szakaszara megengedett idotartam percben 22. melléklet 1. tdblazata

alapjan (min)

t2|ncg_', =

Szamitas: t,.= 7,009+68 f6/(41,7f6/m/min x 3,6 m) = 4,135+68/150,12 = 7,009+0,452 =
7,454min< typeg

A kiiirités teljes iddtartama 7,454, tehdt kisebb, mint a megengedett 8 min!

III. Diszterem

Adatok:

Alapteriilete: 105,15 m?, helye: I1. emelet

A legkedvezdtlenebb helyt6l a kijaratig vezet6 tvonal hossza (S;): 16,7m

A fenti Gtvonalhoz tartozd sebesség (vi) : 16 m/min

A Diszteremben tartozkoddk szama a fenti rendelet 22.sz. melléklet 3.tablazata szerint 1 f6/1,5
m? azaz: (105,15/1,5) Ny: 70,1 {6

A kiiirités els6 szakaszara megengedett idétartam a fenti rendelet 22.sz.melléklet 1.sz tablazata
szerint: (timeg) : 2,0 min

A Diszterem 1 db ajtoval rendelkezik, melynek szélessége 160 cm és a folydsora nyilik, tehat
(x1): 1,60 m

A Diszterem ajtoitol a 1épcsdhazig mért tavolsag: (Sy):14,53 m az ehhez tartozo sebesség:  Xi :
16 m/min

A 1épesén megtett Gt hossza: (Sy) : 36 m, az ehhez tartoz6 sebesség: vi: 10 m/min
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A 1épcséhazbol a szabadba vezet6 ajtdig mért tavolsag: (Sy) : 8m, az ehhez tartozd sebesség: vy :
16m/min
A szabadba vezet0 ajtd szélessége 1,8m, de kettd van, igy x3 :3,6m

1.Kiiirités elso szakasza

1.1. Kiiirités idétartamadt az vthosszuk alapjan a kovetkezd képlettel kell kiszamolni:
n Su

t]ﬂ: Z --- < tlmcg
i=1 V;
ahol:
ti,= a legkedvezétlenebb utvonalbol és a haladasi sebességbdl meghatarozott id6 percben (min)
S; = a fenti Gtvonal az egyes Utszakaszok hossza egyenes Utvonalon mérve méterben (m)

vi= az egyes ltszakaszokhoz tartoz6 sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2. tdblézata alapjan (m/min)

timeg = a kitirités els6 szakaszdra megengedett idotartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tablazata alapjan
(min)

Szamitds: t;,= 16,7 m/ 16 m/min = 1,043 < tymeg

1.2. Kiiirités idotartamadt az ajtok dtbocsdto képessége alapjin a kovetkezd képlettel kell
kiszamolni:

N;
tlb= """"" < tlmcg
k X1
ahol:
t;, = a helyiségnek, vagy a kijarathoz tartozo helyiségrész kitiritési id6tartama az ajtok atbocsato
képessége alapjan percben (min)
N, = a kijaratonként eltavolitandd személyek szama:f6
k = a kijaratok atbocsato képessége 41,7 f6/m/min

x; = az Nj-hez tartozo kijarat szélessége, méterben (m)

timeg = a kilirités els6 szakaszdra megengedett id6tartam a fenti rendelet 22. melléklet 1. tablazata
alapjan (min)

Szamitds: t;,= 70,1 6/ 1,60 m x 41,7 f6/m/min = 70,1/66,72 = 1,05Smin < tjyeq

A kiiirités elsd szakasza tehdt 1,05min, amely kisebb, mint a megengedett 2 min!
Megjegyzés: a nagyobb iddt kell figyelembe venni, azaz 1 min!
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2. Kiiirités masodik szakasza

2.1. Kiiirités idotartamdt az utszakaszok hossza alapjin a kivetkezd képlettel kell kiszamolni:
n Sp
.= tima + Z === < tameg
i=1 v;
ahol:
t, = az ellendrzott tiizszakasz, vagy épitmény kiliritési iddtartama a kijarattol a legtavolabb [€vo
helyiség utvonalhossza alapjan (min)
Sy = annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a szabadba vezet6 kijaratig vett Gtvonalainak
egyiittes hossza az tttengelyen mérve, amely a ty,, —val egyiittesen a legnagyobb t,, értéket adja
(m)
v; = a szamitasba vett Gtvonalon a haladasi sebességek 22. melléklet 2. tabldzata alapjan (m/min)
tameg = a kilirités masodik szakaszara megengedett idotartam 22. melléklet 1. tablazata alapjan (min)
tima = a kilirités elsé szakaszaban szamitott legnagyobb értéket kell figyelembe venni (min)

Szamitis: t,= 1,05min + (14,53 m /16 m/min) + (8m/16m/min) = 1,05 + 0,908 + 0,5 = 2,458
min < tymeg

2.2. Kiiirités iddtartamdt 1épesok, vagy a menekiilési ditvonal legsziikebb keresztmetszete (a
menekiilési titvonal legkisebb szélessége) alapjin a kivetkezd képlet alapjdn kell kiszamolni:

N, o Sis
tp = tyl + -t Z " thcg
kxz =1 Vi

ahol:

ty, = az ellendrzott tlizszakasz, épitmény Kiliritési iddtartama a [épesdk atbocesato képessége, a

menekiilési ttvonal legsziikebb keresztmetszete alapjan

ty1 = a Iépesd, vagy legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges idd, tovabba a kitiritésnél

szamitasba vett, hozza legkozelebb es helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, Gtszakaszok

alapjan (min)

N, = a Iépesén, vagy a menekiilési Utvonalon lévo sziikitésen legnagyobb létszamot befogado

szintrdl a lépesdn, vagy a legsziikebb keresztmetszeten eltavolitandok szama

k = a lépcsd atbocesatd képessége: 41,7 f6/m/perc

X2 = a lépcsdkar, vagy a legsziikebb keresztmetszet szabad szélessége (m)

v;= a szamitasba vett utvonalhoz tartozo haladasi sebességek a fenti rendelet 22. melléklet 2.

tablazata alapjan

= a kilirités masodik szakaszara megengedett idétartam percben22. melléklet 1. téblazata
alapjan (min)

tZnu'g

Szamitas: t,p,= 2,458 min + [70,1 {6 /(1,9 m x 41,7 fo/m/min)] +(36m / 10 m/min) = 2,458 +
(82/79.23) + 3,6 = 2,458+1,034+3,6 = 7,092 min < tapeg

3.3.Kiiirités idétartamdt a szabadba vezetd ajték dtbocsdto képessége alapjan a kévetkezd
képlettel kell kiszamolni:
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N3
= tyZ t o= thcg
kx;

Ahol:

t,. = az ellendrzott tlizszakasz, vagy épitmény kitiritrési idotartama a szabadba vezetd ajto

atbocsatoképessége alapjan (m)

ty2 = a szabadba vezet ajtohoz es6 helyiség ajtajatol mérve, illetve a veszélyforrastol mérve

(min)

N; = az ellenérzott tlizszakaszbol az épitménybdl eltavolitandd személyek szama (f6)

k = a szabadba vezet6 ajtok atbocsato képessége: 41,7 f6/m/perc

x3= szabadba vezet6 kijarat, nyilas szélessége (m)

= a a kilirités masodik szakaszara megengedett idétartam percben 22. melléklet 1. tiblazata
alapjan (min)

t2 meg

Szamitas: t,.= 7,092+68 f6/(41,7f6/m/min x 3,6 m) = 7,092+(68/150,12) = 7,092+0,452 =
7,544min< tameg

A kiiirités teljes idétartama 7,544min, tehdt kisebb, mint a megengedett 8 min!
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3.sz. Melléklet

A legfontosabb id6szakos tlizvédelmi karbantartasok,
ellenérzések, feliilvizsgalatok:

1 naponta

Tlizjez6 berendezés lizemeltetési naplo vezetése

3 honaponként

hordozhatd és szallithatdo thzoltd készllékek készenlétben tartoja altal
végrehajtando vizsgalat

6 honaponként

MSZ 1040 szerint még meglévé tlizolto készilékek ellendrzese
Kémény ellenérzése, tisztitasa
Tizjelz6 berendezés felulvizsgalata, karbantartasa

1 évente

MSZ EN szerinti t(izoltd készulékek ellendrzése

3 évente

Villamos berendezések érintésvédelmi felllvizsgalata

4 évente

Kémények miszaki fellilvizsgalata

5 évente

Kazanok, nyomastartd edények miszaki felilvizsgalata

6 évente

Villamos berendezések idészakos tlizvédelmi felllvizsgalata
Villamvédelmi  berendezések idészakos tlizvédelmi  felilvizsgalata D"
tlizveszélyességi osztalyba tartozas esetéen

4.sz. Melléklet:
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Feltételek az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységhez
(2 példanyban kell kitolteni)
1. oldal

Feltételek az alkalomszer(i tlizveszélves tevékenvséghez

Tlzveszélyes tevékenység helye (cim, tevékenyseég altal érintett helyiseg):

Tlizveszélyes tevékenység idépontja: .................. €V e ho ... nap
................................ Oratdl ... ...ocoovieiinnn... OraiIg

A MUNKAVEGZO NEVE: ...
Tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyanak szama:............c..cccooii

az engedélyez6 alairasa
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2.oldal

Az engedélyben meghatarozott feltételeket tudomasul veszem, azok megtartasaert
biintetéjogi felelésséget vallalok:

......................................... munkaveégz6 alairasa

A tlizveszélyes munka végzését a kijelolt munkaterileten és a fentiekben meghatarozott
feltételek mellett a kdvetkezo kiegészitésekkel engedélyezem:

kils6 munkavégzés vezetdjének alairasa
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5.sz. Melléklet

Tlzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak

T(izveszélyes tevékenyséq engedélyezésére jogosultak

Sorsz: Név: Beosztas: Alairas:

A tlizveszélyes tevékenyseg fontosabb szabalyai:

e A munka megkezdése el6étt a helyszini szemle terjedjen ki a helyiség
(munkaterilet) kbzvetlen helyszinére és kdrnyezetére
e A tevékenység korzetébodl az égheté anyagokat legalabb 5 méteres tavolsagon
belul el kell tavolitani. Ha ez nem lehetséges, hatékony védelemrél gondoskodni
kell.
e A munkalatokat csak akkor szabad engedélyezni, ha:
e tliz vagy robbanasveszély nem all fenn
o az esetlegesen szilkséges felligyelet biztositva van
e a szikséges tlzvédelmi eszkozok, felszerelések (tlzoltd
készilékek) biztositva vannak
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6.sz. Melléklet

Orszagos Rabbiképz6-Zsidé Egyetem
1084. Budapest, Bérkocsis utca 2.

TUZRIADO TERV

2012
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A 30/1996. (X11.16.) BM rendelet 4. § (1) a Tlzvédelmi Szabalyzat mellékleteként
Tlzriado6 Tervet kell késziteni:

az ,A'-,C" tlizveszélyességi osztalyba tartozo létesitményekre

a miivelédési, oktatasi, egészséglgyi és szocialis létesitmenyekre
azokra a létesitményekre, ahol egy tlizszakaszon belil tébb, mint 300 f&
tartézkodhat

. A tlizjelzés moédozatai:

Automatikus tlizjelz6 berendezés jelzésére, illetve annak kézi jelzésaddinak
mikddtetésevel

Személyes riasztassal (kiabalas: ,tliz van! tiiz van!")

Aki az Egyetem teriiletén, vagy annak kézvetlen kézelében tlizet vagy annak kozvetlen
veszélyét észleli, a fenti tlizjelzési modozatok alkalmazasaval kételes a tlzjelzést

alkalmazni.

A fenti tlizjelzési modozatokkal egy iddben riasztani kell az Egyetem teljes létszamat,
valamint azonnal jelezni kell az esemény bekdvetkeztét a hivatasos Onkormanyzati
tlizoltosagnak a biztonsagi szolgalaton keresztul.

2.

Az iigyeletes biztonsagi szolgalat feladatai napkdzben

Napkézben az Ugyeleten tartozkodo szolgalatot ellatdo szemely: tlzjelzés esetén
tlizoltosag értesitése 105 vagy 112 segélyhivé telefonszamon

Tlzjelzés tartalmi kbvetelményei:

A tlizeset pontos helye (pontos cim és idd)
Mi ég

Mi van veszélyben

A tliz merre terjedhet tovabb

Emberi élet veszélyeztetve van-e

A tlizjelzést adod neve, telefonszama

AN NN NN

Egyetem mindenkori vezetéjének illetve megbizottjanak az értesitése
Az iigyeletes biztonsagi szolgalat feladatai munkaidén tal
Délutani, esti foglalkozasok, eléadasok befejezését kdvetden az éplletet zarni, a

villamos berendezéseket (vilagitd berendezések) aramtalanitani kell.
Tz észlelése esetén a tiizjelzés modja megegyezik a nappali idészak teenddivel.
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6.

Tlzjelzés utan a rendelkezésre allo tlzoltd készilékekkel, felszerelesekkel a
tlizoltas megkezdése, a kiérkez tlizoltok bejutasanak biztositasa.

Riasztas utani teend6k

Az Egyetem épliletébe a tlizoltok bejutasanak a biztositasa, kapuk nyitasa
Kulon utasitas alapjan az Egyetem vezetésének értesitése

Sziikség szerint tovabbi tajékoztatas adasa a tlizoltésag tgyeletéere

A biztonsagi szolgalat munkaideje lejarta utan sem hagyhatja el szolgalati helyét

Biztonsagi szolgalat tagjai fogadjak és tajékoztatjak a kiérkezd tlizoltokat valamint
a beérkez6 egyetemi vezettket

Tiiz esetén az Egyetem terliletére ligyfél, latogaté csak kiilon engedéllyel
léphet be.

Az Egyetem vezet6jének a feladata

Riasztasa megegyezik az 1-es pontban foglaltakkal

Riasztas utan:
a helyszinre siet, tajékozodast és felderitést kovetéen intézkedik az alabbiak
szerint:

v elrendeli a tantermek, sziikség szerint az épllet aramtalanitasat

v intézkedik az épulet kiuritésere

v megkezdi az élet-, vagyon mentés feladatainak szervezéset
Gondoskodik a rendfenntartasrél, amennyiben szikséges, elsésegelyhely
kialakitasarol
Szikség esetén a kiérkezo tlizoltosag részére tovabbi tajékoztatast, informaciot
ad
Amennyiben a tlizoltésag kiérkezése elétt a tlizet eloltottak, biztositja a
helyszint a tlizvizsgalathoz, megakadalyozza annak megvaltoztatasat.
Esetleges blincselekmény gyanuja esetében a rendelkezésére allo biinjeleket
lefoglalja és biztonsagba helyezi

Gondnok feladata

Tlz esetén az Egyetem vezet6jének tavollétében annak jogkérében jar el. Amennyiben
az Egyetem vezet6je a helyszinen tartdézkodik, gy gondoskodik a kézmlvek elzarasarol
(villamos energia, gaz, stb.), tovabbiakban végrehajtja annak utasitasait.

7.

Oktatok és hallgatok feladatai
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8.

Tz esetén az el6zetesen oktatott tlizvédelmi ismereteket alkalmazva kételesek
a tliz oltasaban illetve a kar elharitasaban részt venni.

A tliz oltas vezettjének intézkedéseit kbtelesek végrehajtani.

Beosztasra valo tekintet nélkll kételesek a helyreallitasban részt venni.
Amennyiben sziikséges a helyszinen tartozkodnak tovabbi intézkedésig

Egyéb utasitasok

A rendszeres tlivédelmi oktatas keretein belll - évente egyszer - a tlzriad6 tervben
foglaltakat oktatni és gyakoroltatni kell.

Elére meg kell szervezni és oktatni kell az esetlegesen végrehajtandé feladatokat.

A tlizriadé terv egy példanyat a kiértesitendék névsoraval, valamint az Egyetem
alaprajzaval a biztonsagi szolgalatnal, a porta helyiségben kell helyezni.

Az alaprajznak tartalmaznia kell az épllet kézm(iveinek elzaroit (elektromos fékapcsolo,
gaz féelzaro), fali tlizcsapok és a tlizoltd késziilékek elhelyezkedesét.

Budapest, 2012. augusztus 7.
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